
Instrukcja montażu

LC01-LC04
listwy cokołowe dwuczęściowe



LISTWY LC03-LC04:

1a.	 Po rozpakowaniu listwy należy przyciąć na 
odpowiednie odcinki. 
Następnie należy wywiercić otwory montażowe
w listwach i w ścianie.
Otwory w listwach należy pogłębić pod łeb śruby.

2a.   Przykręcić listwę do ściany.

3a.	Ostrożnie zamontować panel przedni „na wcisk”, 
uważając, aby nie uszkodzić widocznych 

      powierzchni.
W przypadku panelu drewnianego do montażu  
należy użyć kleju poliuretanowego.

4a. Widoczne końce należy wykończyć, 
przykręcając zaślepki.
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LISTWY LC01-LC02:

1b. Po rozpakowaniu listwy należy przyciąć na 
odpowiednie odcinki.
Następnie należy wywiercić otwory montażowe 
w listwach i w ścianie.
Otwory w listwach należy pogłębić pod łeb śruby.
Przykręcić listwę do ściany.

2b. Przykręcić płyty kartonowo-gipsowe 
pozostawiając szczelinę ok. 2-3 mm od poziomej 
powierzchni profilu.

3b. Wykończyć ścianę gipsując połączenie pomiędzy 
profilem a płytą kartonowo-gipsową.

W budynkach narażonych na ruchy konstrukcji 
(np. na terenach górniczych) szczelinę warto 
zabezpieczyć akrylem, aby połączenie nie pękało.

Kontynuować wg punktu 3a.
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